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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimentagdo em Piso Intertravado de Concreto das Ruas Projetada “B” e
Projetada “D”

LOCAL.: Vila Rural Recanto Feliz — Distrito N. S. Aparecida

CIDADE: Andira—PR

AREA: 461052 m?

Este memorial e especificagdes técnicas tém por objetivo descrever e
especificar de forma clara os servicos a serem executados na pavimentagao

intertravada de blocos sextavados de concreto do local acima descrito.

1. SERVICOS COMPLEMENTARES

1.1 PLACA DE OBRA

Sera fixada na obra, em local visivel, uma placa em chapa de ago

galvanizado, com as dimensdes de 2,00 x 1,125 m para a identificag&o da obra.

2. TERRAPLANAGEM

2.1. ESCAVAGAO MECANICA

A remogao do revestimento deve seguir as especificagdes do DER/PR
ES-T 04/05.

Esta etapa consiste na escavagdo, remogéo e transporte de toda a
camada superficial e materiais organicos encontrados dentro da plataforma de
terraplanagem, numa espessura média de 20 cm para todas as ruas.

A presenca de matéria organica, ainda que em baixa proporgao, é
prejudicial ao desempenho do solo, aumentando o limite de liquidez (LL) e o indice de
plasticidade (IP), resultando na diminui¢éo da resisténcia ao cisalhamento do solo e da

capacidade de suporte, além do aumento da expansao volumétrica (inchamento). O

s
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solo adquire comportamento elastico e alta compressibilidade, o que o torna impréprio
para as obras rodoviarias.

Os equipamentos utilizados nesta etapa serdo: Motoniveladora, Pa
carregadeira, Caminhéo irrigador com bomba, Caminhdes basculantes e ferramentas
manuais diversas.

A escavacgio, na profundidade indicada, deve obrigatoriamente atingir a
camada de solo adequado, ou seja, de boa resisténcia ao cisalhamento. Caso issoc ndo
ocorra, deve-se executar a escavagao adicional até o nivel necessario e suficiente pra
que garanta uma fundagao adequada ao aterro.

Os solos escavados devem ser transportados para locais de bota-fora.

2.2. COMPACTAGAO E REGULARIZAGAO MECANICA, 100% PN

Para a execugdo da regularizacdo do subleito devem ser seguidas as
especificacées do DER/PR ES-P 01/05.

O subleito & definido como sendo o semi-espago que constitui o terreno
de fundagado do pavimento. Regularizagédo de subleito € o conjunto de operacdes que
visa conformar a camada final de terraplanagem, mediante cortes e/ou aterros de
0,20m, conferindo-lhe condicbes adequadas em termos geométricos e de
compactacao.

Sobre o subleito sera assentada a camada de pavimento projetado, por
isto se exige que o mesmo seja capaz de suportar sua parcela dos esforgos
decorrentes do trafego.

Os materiais utilizados na regularizagdo do subleito deverao apresentar
caracteristicas iguais ou superiores a:

- diametro maximo das particulas igual ou inferior a 76mm;

- indice de suporte Califérnia igual ou superior a 20cm, para as
condi¢cdes da faixa de variagdo de umidade admitida;

- expansédo, determinada no ensaio de indice de suporte Califérnia,

utilizado-se a energia de referéncia selecionada, igual ou inferior a 2%.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA

CGC/MF - 76.235.761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
BFONE/FAX : (0%*-43)-3538-4141 - e-mail: obraspma@yahoo.com.br

Os equipamentos basicos para esta fase sdo: motoniveladora pesada,
equipada com escarificador, caminhdo-tanque irrigador, trator agricola, grade de
discos, rolos compactadores, pa carregadeira e caminhdes basculantes.

Concluida a regularizacdo, é feita a compactagdo, evoluindo
longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e progredindo no sentido do bordo
mais alto. O grau de compactacdo a ser atingido é de 100%, em relagdo a massa

especifica.

3. PAVIMENTACAO

3.1 BASE

3.1.1 P6 de Pedra

Ap6s a compactacido do solo € feita a base com pé de pedra na
espessura de 0,10 m.

P6 de pedra é a camada de base ou sub-base, elaborada em usina de
produtos de britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizagéo é obtida
pela agao mecanica do equipamento de compactagao.

Sua producao é feita da seguinte forma: a rocha é extraida da pedreira
indicada, é previamente britada e classificada em p6; na central da separacéo deve ser
calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtengdo das caracteristicas
desejadas; o produto obtido, acumulados nos silos da central. Deve ser previsto o
eficiente abastecimento, de modo a evitar a interrupg¢ao da produgéo.

A composicao do pé de pedra deve ser enquadrada de acordo com a
tabela do DER/PR.

Esta camada devera se compactada e nivelada de acordo com o

projeto.
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3.2 REVESTIMENTO

3.2.1 Pavimento Intertravado de Concreto

Camada do pavimento devera ser constituida de blocos sextavados de
concreto com 0,10 m de espessura.

Apbs a camada de p6 de pedra, que devera estar nivelada, serdo
colocados os blocos sextavados de concreto, disposto “junta seca”, recebendo
posteriormente uma camada fina de pé de pedra.

Uma vez concluida a coloca¢ao das pecgas e o espalhamento do p6 de
pedra, o piso serd compactado com placa vibratéria, o que fard com que as pecgas
travem uma a outra.

O perfil a seguir ilustra o dimensionamento e concep¢ao do pavimento

das vias a serem pavimentadas - faixa C:

Bloco Sextavado de Concreto
(e=0,10 m)

Base - P6 Pedra

(e=0,10m)

Regularizagdo do Subleito

compactagdo 100% PN

3.2.2 Viga de Travamento

Seréo executadas vigas de travamento no final do trecho pavimentado
para travamento dos blocos sextavados de concreto. As mesmas serdo executadas em

concreto Fck 30 MPa, armado com ago CA 50.

4. MEIO FIO E SARJETA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA

CGC/MF - 76.235.761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
&FONE/FAX : (0**-43)-3538-4141 - e-mail: obraspma@yahoo.com.br

4.1. MEIO-FIO E SARJETA PADRAO DER TiPO 02

Meio fio € um dispositivo que, posicionado lateralmente ao pavimento,
tem a funcdo de delimitar a area da plataforma, proteger as bordas da pista e atua
também como um condutor das aguas precipitadas sobre a pista e o passeio,
direcionado-as para as bocas de lobo, caixas coletoras e descidas d'agua.

Para a sua execugdo deve-se definir o alinhamento e as alturas,
executar a limpeza, nivelamento e combactagéo do terreno, deixando o mesmo
preparado e sem saliéncias ou depressdes para poder receber a concretagem da guia
junto com a sarjeta, que sera executado com maquina extrusora propria para o servigo.

O concreto devera ser usinado, fck=15Mpa, com trago de consumo
220kg/m3, slump 1cm, e os agregados com areia grossa, brita n° 01 e pedrisco.

A concretagem nao devera conter imperfeigbes como, falhas e brocas,
havendo necessidade de acabamento com desempenadeira e espuma a cada 3,00 m e
devera ser feito um corte de aproximadamente 3cm de profundidade, no sentido
longitudinal que servira como junta de dilatagao.

Na parte exterior da guia devera ser feito aterro, para dar sustentagéo
lateral a guia.

O meio fio e sarjeta seguirdo o padrao do DER, tipo 02, de acordo com
as especificagdes técnicas DER/PR ES-OC 13/05.

5. PLANTIO DE GRAMA

5.1. PLANTIO DE GRAMA

Na faixa de 1,00 m de largura, junto ao meio fio, sera plantada grama
esmeralda. Essa grama deve estar isenta de contaminagéo por ervas daninhas.

O plantio de grama devera seguir as especificagdes técnicas DER/PR
ES-OC 15/05.
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A grama serd assentada sobre solo previamente preparado e
compactado, e devera ser umedecida para facilitar o seu brotamento.

Sera de responsabilidade do executor a substituicdo de placas que
vierem a perecer no prazo de 30 dias, a contar do término do plantio. Nesse prazo fica
também sob a responsabilidade do executor, o combate a pragas, a remocgao de
detritos e erva daninhas (ndo detectadas na inspegéo preliminar), varredura e limpeza

diversa, irrigacao duas vezes ao dia.

6. SINALIZACAO VIARIA

6.1. PLACAS DE SINALIZAGAO VERTICAL (PREFERENCIAL E DE ADVERTENCIA)

Placas em chapa de aluminio 18, com pintura eletrostatica com pelicula
refletiva, didametro de 50 cm, na espessura de 1,5mm, fixada através de abragadeira
com parafusos em postes de ago galvanizado, didmetro de 2 %2" com 3,00 m de altura.

A fixagdo das placas no poste de ago galvanizado sera feita por um
conjunto de abracadeira, composta de uma longarina de abragadeira de ago com
acabamento e pintura em esmalte sintético na cor preto semi-fosca, arruelas, porcas
sextavadas e parafusos cabega francesa em ago galvanizado.

A escavagido para fixacdo do poste no solo deverd ser feita
manualmente e obedecendo aos cuidados necessarios a fim de ndo causar danos as
redes de servicos de utilidade publica. Para a fixagdo dessa coluna serd executada
uma escavacgéo de forma circular, com diametro minimo de 0,25 m e profundidade de
0,60 m. Deve-se posicionar o poste até a cota de 0,40 m, e preencher com concreto no
traco 1:3:4 (cimento, areia grossa e brita) toda a cava, o concreto sera vibrado

manualmente, logo apés devera ser a recomposigdo do piso original em volta do poste.

6.2. SINALIZAGAO HORIZONTAL - FAIXA DE PEDESTRE E FAIXA DE RETENGAO
Em todas as esquinas serdao executadas faixas de pedestres, na cor

branca. Havera também a faixa de retengéo, pintada na cor amarela, nas dimensées e

locais descritos em projeto. %
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A pintura das faixas devera atender as exigéncias da especificagio
técnica DER/PR ES-OC 03/05.

A pintura sera feita com tinta acrilica ou vinilica com adigdo de
microesferas de vidro “pré-mix”, adquirindo assim retrorrefletorizagéo.

Para aplicacéo da tinta devera ser observado os seguintes requisitos:

- a superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de
detritos, 6leos, ou outros elementos estranhos;

- a pré-marcagao deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;

- a pré-marcacdo deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e
acompanhando o angulo nas curvas;

- atemp. ambiente ndo pode ser inferior a 5°C ou superior a 40°C;

- A umidade do ar deve ser inferior a 85%.

Quanto a micro esferas, elas serdo adicionadas a tinta de demarcagéao
viaria a fim de produzir retrorrefletorizagédo da luz incidente proveniente dos faréis dos
veiculos, devendo atender a NBR 6831.

Para a execugdo do servico de sinalizagdo horizontal deve ser
executada a pré-marcagdo de pintura, consistindo na locagdo e alinhamento das
marcas longitudinais, transversais, de delimitagdo do pavimento, de acordo com as
indicadas no projeto de sinalizag&o.

Apés secagem, a tinta aplicada deve apresentar plasticidade e
caracteristicas de adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento. Deve produzir
pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou soltura

durante o periodo de vida util.

7. ACESSIBILIDADE

7.1. RAMPAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Deverdo ser executadas rampas de acesso aos portadores de
necessidades especiais, em todas as esquinas. As rampas deverdo ser executadas de
acordo com a Norma NBR 9050, em concreto, Fck = 20 P=MPa, armado com tela de

aco 4,2 mm e malha de 10 x 10 cm.
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Essas rampas serao pintadas com o simbolo internacional de acesso e

teréo sinalizagao tatil no rebaixamento das calgadas com placas 0,40 x 0,40 m.

8. SERVICOS FINAIS

8.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Devera ser feita a limpeza superficial e final da obra, utilizando para
isso, jato de alta presséo, visando remover todos os detritos provenientes da execugéao

da pavimentagao.

Andira, 02 de julho de 2021.

Antonig Eduardo Bonifacio
Enge Civil — CREA SP 601664754




